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EFARD

KATALOG PRODUKTOW

Zaprojektowane
i wyprodukowane w Polsce




BEFARD

OFERTA BEFARD
DLA BRANZY OKIENNEJ

Oferta BEFARD dla branzy okiennej jest skierowana gtownie do producentow,
montazystow oraz instalatoréw okien, przeszklen i powierzchni ptaskich.

BEFARD jest polska marka, ktorej urzadzenia sa projektowane i w catosci
produkowane w Polsce, specjalizujgca sie w dostarczaniu rozwigzan w zakresie
przetadunkuizatadunku towarow. Do gtéwnej gamy produktow marki BEFARD
naleza zurawie przetadunkowe, oraz szeroka gama osprzetu hydraulicznego
i chwytaki prézniowe.

Ze wzgledu na rosnace zapotrzebowanie oraz fakt, iz duze okna ciesza sie
coraz wieksza popularnoscig zarowno wsréd architektéw, jak i inwestorow
wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientéw, stale poszerzajac
i modernizujac nasza oferte skierowang do branzy okiennej.

W ofercie posiadamy zardwno réznego typu osprzet prézniowy uzywany przez
firmy zajmujace sie montazem stolarki okiennej, jak i zurawie przetadunkowe
skonfigurowane na roznego typu podwoziach z mysla o montazu ciezkich
okien na duzych wysokosciach.

Wszystkie urzadzenia marki BEFARD objete s3 12 miesieczng gwarancja
z mozliwoscig przedtuzenia do 36 miesiecy.
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BEFARD

BEFARD XP

SERIA CHWYTAKOW PROZNIOWYCH
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BEFARD XP

Chwytaki prozniowe marki BEFARD sg dostepne
w roznych wariantach zréznicowanych pod katem
udzwigu oraz ilosci ssawek. Poszczegélne wersje
chwytakow préozniowych BEFARD to urzadzenia
dostosowane do réznych potrzeb uzytkownikdw.

CECHY CHWYTAKA PROZNIOWEGO BEFARD:

= manualny obrét o 360°, blokada obrocie 0 45° lub 90° oraz dodatkowe

blokady,

= dwa niezalezne obwody prézniowe, kazdy zabezpieczony,

= zintegrowane urzadzenie do pomiaru oraz monitorowania prozni,

= manualne uchylanie bezstopniowe,

= tatwa, indywidualna konfiguracja przyssawek, bez korzystania ze

= specjalistycznych narzedzi,

= w zestawie zdalny pilot do prézni i tadowarka ze wskaznikiem natadowania

baterii

PARAMETRY TECHNICZNE

System prézniowy:
Liczba przyssawek:
Przyssawki:
Min/max préznia:

Zasilanie:

UdZwig: 4 przyssawki:
6 przyssawek:

8 przyssawek:

10 przyssawek:

12 przyssawek:

14 przyssawek:

Dwuobwodowy
4,6,8,10,12 lub 14
@ 310 mm

-0,6/-0,8 bar
Akumulator 12 V

300 kg
450 kg
600 kg
800 kg
900 kg
1000 kg
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BEFARD

Dwupoziomowe
mocowanie na hak

Wielostopniowy
uchyt przyssawki
Obrot cate] przyssawki
0 360°

Dwuobiegowy
system préozniowy

n— Pokrowce na przyssawki

tadowarka: Pilot bezprzewodowy:

“eo

e

BEFARD
e

Wysokos¢ chwytaka:

'0.35m
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XP 300

BEFARD XP 300

0,9 m

| 0,6m |

Udzwig: llos¢ Projektowany i w catosci
300 kg przyssawek: 4 [l produkowany w Polsce.
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XP 600 R

BEFARD XP 600

| 0,9 m | I
IDong —
0,6 m
%
Saog |
e =
o gl &
L2
‘acoa

Udzwig: llos¢ Projektowany i w catosci
600 kg przyssawek: 8 [l produkowany w Polsce.
www.befard.pl 7



XP 800

BEFARD XP 800

1.2m
1,5m

Udzwig: llos¢ Projektowany i w catosci
800 kg przyssawek: 10 |l produkowany w Polsce.
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XP 900 s

BEFARD XP 900

| 1,8 m |

Udzwig: llos¢ Projektowany i w catosci
900 kg przyssawek: 12 |l produkowany w Polsce.
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XP 1000

BEFARD XP 1000

Udzwig: llos¢ Projektowany i w catosci
1000 kg przyssawek: 14 M produkowany w Polsce.
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BEFARD
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BEFARD XC

ROBOTY MONTAZOWE
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ROBOTY MONTAZOWE XC

Roboty montazowe BEFARD serii XC s3 niezastapionymi urzadzeniami przy
montazu i transporcie okien, szyb i innych powierzchni ptaskich. W zaleznosci
od konfiguracji moga mie¢ zasieg powyzej 5 metréw oraz udzwig do 800 kg.
Zasilane akumulatorowo, elektryczno-hydrauliczne roboty BEFARD doskonale
sprawdzaja sie zaréwno na zewnatrz np. na placach przed budynkami, jak
i wewnatrz budynkoéw.

Roboty BEFARD XC, niezaleznie od wariantu wykonania, posiadaja mozliwos¢
bocznego przesuwu ramy z przyssawkami o 100 mm, takie rozwigzanie
umozliwia dziatanie sitownika hydraulicznego przesuwu bocznego, co daje
mozliwos¢ precyzyjnego umieszczenia okna w otworze okiennym. Mozna
réwniez zwiekszy¢ rozstaw przyssawek, uzyskujac wieksza lub mniejsza
powierzchnie w zaleznosci od potrzeb oraz rozmiaru transportowanej szyby.

DODATKOWE, OPCIJONALNE FUNKCIE:

= przyssawki z regulowana odlegtoscia od ramy,

= podwojne kota z przodu (blizniak),

= dodatkowy wysuw hydrauliczny,

= obrot hydrauliczny - w standardzie obroét reczny,

= uchyt boczny hydrauliczny - w standardzie uchyt reczny,

= sterowanie radiowe - w standardzie sterowanie z rozdzielacza na urzadzeniu,
= pokrowce na przyssawki.

14 www.befard.pl




XC 400 BEFARD

45m

3,5m

2,5m

1,5m

05m

BEFARD XC 400

Jeden wysuw hydrauliczny

Dotaczenie dwdch funkcji  hydraulicznych
zwieksza zasieg urzadzenia o 15 cm dajac
taczny zasieg 3,7 m. Diagram przedstawia
udzwig dla podstawowej wersji urzadzenia
bez dodatkowych funkcji hydraulicznych
(obrot i uchyt).

7

2

Om 05m 1m 15m 2m 25m 3m 35m

400kg 250 kg 160 kg

Udzwig: llos¢ Projektowany i w catosci
400 kg przyssawek: 4 M produkowany w Polsce.

www.befard.pl
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XC 600

BEFARD XC 600

Jeden wysuw hydrauliczny

Dotaczenie dwoch funkcji hydraulicznych
zwieksza zasieg urzadzenia o 15 cm dajac
taczny zasieg 3,7 m. Diagram przedstawia
udzwig dla podstawowe] wersji urzadzenia
bez dodatkowych funkcji hydraulicznych
(obrot i uchyt).

45m

4m

300 kg

3,5m \

3m 300 kg

N
- N

25m

/ .
R Loty Yooy
oo \CRAY d

om |_

Oom 05m 1m 1,5m 2m 25m 3m 35m
600 kg 360 kg 240 kg

Udzwig: llos¢ Projektowany i w catosci
600 kg przyssawek: 6 [l produkowany w Polsce.
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XC 600

BEFARD

BEFARD XC 600

Dwa wysuwy hydrauliczne

Dotaczenie jednej lub dwdch funkcji
hydraulicznych zwieksza zasieg urzadzenia o 15
cmdajactaczny zasieg 4,4 m oraz zmienia udzwig.
Diagram przedstawia udzwig dla podstawowej
wersji urzadzenia bez dodatkowych funkcji

hydraulicznych (obrét i uchyt).

45m

200 kg

35m \

Exi
3

25m N

1,5m

A

B2

Ay | oy

05m

Om

0,5m
600 kg

Udzwig: llos¢
600 kg przyssawek: 6

www.befard.pl

im 15m 2m 25m 3m
360kg 210kg 170kg 125kg

Projektowany i w catosci
I rodukowany w Polsce.

35m




XC 800

BEFARD XC 800

Jeden wysuw hydrauliczny

Dotaczenie jednej lub dwadch funkcji hydraulicznych
zwieksza zasieg urzadzenia o 15 cm dajac taczny
zasieg 3,7 m oraz zmienia udzwig. Diagram
przedstawia udzwig dla podstawowej wersji
urzadzenia bez dodatkowych funkcji hydraulicznych
(obrot i uchyt).

45m

3,5m \'

25m

. Loy Sy
o \CRW 4

on C—=(0)

Oom 05m 1m 1.5m 2m 25m 3m 2,5m
800 kg 650 kg 420 kg

Udzwig: llos¢ Projektowany i w catosci
800 kg przyssawek: 8 M produkowany w Polsce.
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XC 800 BErABS

BEFARD XC 800

Dwa wysuwy hydrauliczne

Dotaczenie jednej lub dwaoch funkgji hydraulicznych
zwieksza zasieg urzadzenia o 15 cm dajagc taczny
zasieg 4,4 m oraz zmienia udzwig. Diagram
przedstawia udzwig dla podstawowej wersji
urzadzenia bez dodatkowych funkcji hydraulicznych
(obrot i uchyt).

45m 250 kg

4m o] ¥ : |
\ %’1
| b y

i

H

N

__;J.ﬂ“
-~F— &

om ‘HA\

Om 05m 1m 1,5m 2m 25m 3m 3,5m
800 kg 635kg 405kg 300kg 230kg

Udzwig: llos¢ Projektowany i w catosci
800 kg przyssawek: 8 M produkowany w Polsce.
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XC 800

BEFARD XC 800

Trzy wysuwy hydrauliczne

Dotaczenie jednej lub dwdch funkgji hydraulicznych
zwieksza zasieg urzadzenia o 15 cm dajac taczny
zasieg 5,1 m oraz zmienia udzwig. Diagram
przedstawia udzwig dla podstawowej wersji
urzadzenia bez dodatkowych funkcji hydraulicznych
(obrot i uchyt).

200 kg| |

45m

350 kg

3,5m

7

N

\C

f f

GEibe
/

Om 05m 1m 15m 2m 25m 3m 35m
800 kg 635kg 395kg 290kg 220kg 180kg 150 kg

Udzwig: llos¢ Projektowany i w catosci
800 kg przyssawek: 8 M produkowany w Polsce.
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BEFARD

XC 800

WYMIARY ROBOTOW BEFARD XC400 / XC600 / XC800
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Maksymalny rozstaw przyssawek Rozstaw ramy
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BEFARD

WYMIARY TRANSPORTOWE

1770 mm

2530 mm

Wariant |
(rama przyssawek - pionowo; kierownica - ztozona na bok)

"

BN
NN

1600 mm
f = \
@)1
i
‘
."“\

3330 mm

Wariant Il
(rama przyssawek - poziomo; kierownica - prosto)
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ZASIEG STARTOWY PODNOSZENIA Z GRUNTU

Wariant |
(1 wysuw hydrauliczny)

1840 mm

Wariant Il
(2 wysuwy hydrauliczne)
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BEFARD
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BEFARD

BEFARD XGR

ROBOTY MONTAZOWE

www.befard.pl 27



XGR

ROBOT MONTAZOWY BEFARD XGR

Robot montazowy BEFARD XGR jest urzadzeniem zaprojektowanym
w odpowiedzi na rosngce potrzeby branzy okiennej. Zastosowanie podwozia
gasienicowego umozliwia prace w trudnych warunkach budowlanych
- przejazdy przez nierbwnosci, btoto, $nieg i piach nie stanowia dla niego
problemu.

BEFARD XGR pozwala w bezpieczny sposoéb transportowac tadunki po terenie
budowy, zachowujac jednoczes$nie stabilnos¢, a zastosowanie obrotnicy
hydraulicznej zwieksza precyzje podczas montazu przeszklen.

PARAMETRY ROBOTOW XGR:

= dwa wysuwy hydrauliczne o zasiegu tacznym 4,25 m,

= sterowanie radiowe urzadzeniem HETRONIC,

= dwuobiegowy system prozniowy,

= zasilanie z silnika spalinowego,

= udzwig maksymalny 630 kg,

= 6 przyssawek prézniowych,

= kolor do wyboru w cenie,

= obrotowa rama z przyssawkami - hydraulicznie,

= przesuw boczny ramy z przyssawkami (prawo, lewo 10 cm - hydraulicznie),

= uchylna rama z przyssawkami na boki (wzgledem urzadzenia - manualnie),

= uchylna rama z przyssawkami (mozliwos$¢ podniesienia elementu z ptaszczyzny
poziomej oraz wypionowanie go - hydraulicznie).

28 www.befard.pl




BEFARD

ROBOT MONTAZOWY XGR

45m 210 kg
Y
4m )
315kg %1
3,5m \
3m 315 kg '
Y
= —= 5
25m N \
2m \\0 \ \
: 4 %ﬂﬁ %ﬁﬁ
im -
0,5m 'Eo\a\& _
o )

Om 05m 1m 15m 2m 25m 3m 35m
630 kg 380kg 220kg 180kg 130kg

UdZwig: llos$¢ przyssawek:
630 kg 6

. Projektowany i w catosci produkowany w Polsce.
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XGR
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BEFARD

BEFARD SPIDER
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SPIDER

32

BEFARD SPIDER

Zasieg maksymalny: 8 - 12 m

Mini zurawie BEFARD SPIDER zostaty stworzone w odpowiedzi na potrzeby
naszych klientow. Sg doskonatg alternatywa dla zurawi na podwoziach
gasienicowych. Wyréznia je kompaktowa budowa i nieduzy ciezar, a dzieki
swojej stabilnej konstrukcji moga podnosi¢ nawet bardzo ciezkie tadunki.
Zaletg Mini zurawi BEFARD SPIDER jest ich atrakcyjna cena.

Mini zurawie BEFARD SPIDER posiadaja zasiegi od 8 m do 12 m w pionie
w zaleznoéci od modelu.

www.befard.pl



BEFARD

BEFARD SPIDER 3402B

CECHY MINI ZURAWIA BEFARD SPIDER 3402B

= Udzwig maksymalny 2300kg

-Za5|eg maksymalny Om 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m

w poziomie 7,05m am
= Trzy wysuwy hydrauliczne
+ dwa reczne 8m
= Zasieg maksymalny w pionie 7m
ponad 8m &m
* 4 podpory podnoszone hydraulicznie 5m
po wstepnym roztozeniu recznym
* Rama przystosowana do transportu 4m
wozkiem widtowym 3m
= Zasilanie z sieci 230V om
= Sterowanie z rozdzielacza
- Wysokos¢ ok. 195 cm m
= Szerokos$c ok. 88 cm Om

* Waga ok. 1600kg

UdZwig: OPCJE DODATKOWE:
2300 kg

o = Sterowanie radiowe
Zasilanie: .
230V = Silnik benzynowy
= Podwojne zasilanie
Zasieg w pionie:

> = Wociggarka hydrauliczna
powyzej 8 m

bl

. Projektowany i w catosci produkowany w Polsce.

www.befard.pl




SPIDER
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BEFARD

BEFARD SPIDER 3602C

CECHY MINI ZURAWIA BEFARD SPIDER 3602C

= Udzwig maksymalny 1600kg

= Zasieg maksymalny w poziomie 9,6m

= Cztery wysuwy hydrauliczne

= Zasieg maksymalny w pionie
ponad 11m

* 4 podpory podnoszone hydraulicznie

= po wstepnym roztozeniu recznym

» Rama przystosowana do transportu
wozkiem widtowym

= Zasilanie z sieci 400V

= Sterowanie z rozdzielacza

» Wysokos¢ ok. 195 cm

= Szerokosc ok. 88 cm

* Waga ok. 1800kg

Udzwig:
1600 kg

Zasilanie:
400V

Zasieg w pionie:
powyzej 11 m

o,

Om 1‘m Q‘m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m
12m

11m

10m

Om

8m

7m

6m

5m

4m

3m

2m

200kg|

310kg
9,60m 1m

— 2.00m 3.40m  485m 6,40m  8,00m

N O om

OPCJE DODATKOWE:

= Sterowanie radiowe

= Silnik benzynowy

= Podwojne zasilanie

= Wociggarka hydrauliczna

. Projektowany i w catosci produkowany w Polsce.
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SPIDER
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BEFARD

1850 mm

3300 mm

MOZLIWOSC
DOPOSAZENIA W:

= dowolng przyssawke z serii

XP,
= podwadjne zasilanie,
sterowanie radiowe funkcjami

zurawia.

850 mm

www.befard.pl 37
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BEFARD

BEFARD TB

MINI ZURAW NA PODWOZIU GASIENICOWYM

www.befard.pl




MINI ZURAWIE BEFARD TB

Mini zuraw na podwoziu gasienicowym
Przeznaczony jest do prac wewnatrz i na zewnatrz

Mini zurawie na podwoziach gasienicowych BEFARD TB wyrézniaja sie
zwrotnoscig i mobilnoscig. Sa bardzo skuteczne, a przy tym wytrzymate
i niezawodne. Mimo kompaktowej budowy i nieduzego ciezaru charakteryzuja
sie wysokg stabilnoscig i mogg podnosi¢ nawet bardzo ciezkie tadunki.

Mozliwos¢ doposazenia zestawu w dowolng przyssawke z serii XP oraz
weciggarke hydrauliczna.

40 www.befard.pl




TB 3500 BErABS

BEFARD TB 3500

Pilot zdalnego sterowania: om  im  2m  am  4m 5 n_ 7m

8m

B

4m

3m

Opcjonalne wysuwy
reczpe

— ¥ ¥ ]
2300 kg 1200 kg 850 kg 680 kg! 550 kg 460 kg
1,40m 275m 385m 495m 595m 7,05m

= sterowanie radiowe urzadzeniem

= podwdjne zasilanie zurawia - spalinowe i elektryczne 230 V
= udzwig maksymalny: 2300 kg (zgodnie z wykresem)

» uktad antyprzecigzeniowy w standardzie

= zasieg maksymalny w poziomie ponad 7 m

* trzy wysuwy hydrauliczne + dwa wysuwy reczne

= zasieg maksymalny w pionie ponad 8 m

* 4 podpory opuszczane hydraulicznie

= waga ok. 1700kg

» wysoko$c ok 195cm

= szerokos¢ ok. 88cm

. Projektowany i w catosci produkowany w Polsce.
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TB 4000

BEFARD TB 4000

Pilot zdalnego sterowania:
Om 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m
l l 12m

11m

10m

Om

8m

7m

6m

5m

4m

W Ramie __k=r 3m
aktywne 16° \

e —

]
200kg|

640kg  420kg  310kg
9,60 1m

1600
[—2,00m 3,40m 4,85m 640m  8,00m

| om

= sterowanie radiowe urzadzeniem (zaréwno jazda urzadzenia, jak i praca oraz
rozktadanie stop)

= podwdjne zasilanie zurawia - spalinowe i elektryczne 230 V

» udzwig maksymalny zurawia 1600 kg (zgodnie z wykresem)

= uktad antyprzecigzeniowy w standardzie

= zasieg maksymalny w poziomie ponad 9m

= cztery wysuwy hydrauliczne

= zasieg maksymalny w pionie ponad 11 m

= aktywne ramie 16°

* 4 podpory opuszczane hydraulicznie po wstepnym roztozeniu recznym

= szerokos¢ okoto 88cm

» wysokos¢ ok. 195cm

= waga okoto 2000 kg

. Projektowany i w catosci produkowany w Polsce.
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TB 5000 BErABS

BEFARD TB 5000

Pilot zdalnego sterowania: Om 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m

13m
PI\ 12m
/ 11m

10m

om

8m
W 7m

Ramig 3m
aktywne 16°
2m

v
2400kg  [1230kg  860kg | 620kg  460kg | 370kg 230kg
2,00m 39m  520m [ 660m  810m | 9,60 1120m [1m

| [ om

= sterowanie radiowe urzadzeniem (zaréwno jazda urzadzenia, jak i praca oraz
rozktadanie stop)

= podwadjne zasilanie zurawia - spalinowe i elektryczne 230 V

= udzwig maksymalny 2400 kg

= zasieg maksymalny w poziomie ponad 11 m

* cztery wysuwy hydrauliczne + jeden reczny

= zasieg maksymalny w pionie ponad 12 m

* aktywne ramie 16°

= uktad antyprzecigzeniowy w standardzie

= 4 podpory opuszczane hydraulicznie

* waga okoto 2200kg

= wysokos¢ ok. 195cm

= szerokos¢ ok. 88cm

. Projektowany i w catosci produkowany w Polsce.
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SERIA TB
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BEFARD

BEFARD SERIA XF

ZURAWIE Z RAMIENIEM AKTYWNYM

www.befard.pl 45



ZURAWIE HDS - BEFARD XF DWURAMIENNE

Zurawie dedykowane dla branzy okiennej zasieg powyzej 12 m w pionie.
Idealny w konfiguracji z przyssawka XP600

BEFARD XF to seria dwuramiennych zurawi przetadunkowych
przeznaczonych do montazu na samochodach dostawczych oraz mniejszych
samochodach ciezarowych. W zaleznosci od konkretnej konfiguracji zurawie
BEFARD XF moga by¢ wyposazone w jeden, dwa, trzy a nawet cztery
wysuwy hydrauliczne. Zwiekszona liczba ramion umozliwia prace maszyny na
wiekszych odlegtosciach, co jest bardzo istotne w przypadku montazu okien.

CECHY ZURAWII XF:

= obrotnica wyposazona w tozysko z brazu,

= Wysuwy wyposazony w Slizgi tekstolitowe,

= Zuraw wykonany ze szwedzkiej stali WELDOX 700,

= gwarancja 12 miesiecy z mozliwoscig przedtuzenia na 36 miesiecy,

= polski producent,

= czesci zamienne dostepne od reki,

= mozliwos¢ skonfigurowania urzadzenie wg indywidualnych potrzeb
Zamawiajacego,

= niskie koszty utrzymania i eksploatacji,

= krotkie terminy realizacji,

= niezwykle wytrzymata konstrukcja ramy,

= stalowe elementy instalacji hydraulicznej,

= wysokiej jakosci instalacja hydrauliczna,

= specjalne ostony na przewody hydrauliczne,

= hydrauliczny system zabezpieczen przed przecigzeniem,

= brak tatwo psujacej sie elektroniki,

= Kolor do wybory z Palety RAL.
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BEFARD

ZURAW MONTOWANY NA:

= samochody dostawcze do 3,5 t,
= samochody ciezarowe.

Udzwig Aktywne Zasieg:
do 2400 kg ramie: 16° ponad 12 m

. Projektowane i w catosci produkowane w Polsce.
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XF 3602C

BEFARD XF 3602C

om 1|m 2|m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m
12m

11m

10m

Udzwig maksymalny:
1600 kg

Elnl

8m

Aktywne ramie:
16°

m

6m

5m

Zasie maksymalny:
powyzej 11 m

4m

NP

Ramie
aktywne 16°

600kg 950kg 640kg 420kg 310kg 200kg
[~ 2,00m 3,40m 4,85m 6,40m 8,00m 9,60m 1m

1600kg 950kg 640kg 420kg 310kg 200kg

2,00m 3,40m 4,85m 6,40m 8,00m 9,60m
B EFARD

XF 3602C

* Wysuwy hydrauliczne: 4

. Projektowany i w catosci produkowany w Polsce.
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BEFARD

DANE TECHNICZNE XF 3602C

Moment udzwigu 32 kNm
UdZzwig maksymalny 1600 kg
Wysuwy hydrauliczne 2600 mm
Wysoko$¢ zurawia 1700 mm
Szerokos¢ transportowa 2050 mm
Rozstaw podpér 4100 mm
Kat obrotu 180- 360°
Moment obrotu (18 MPa) 5,4 kNm
Kat wzniosu wysuwu 82°
Kat pochylenia w dot 45°
Kat podniesienia ramienia drugiego wzgledem pierwszego 16°
Cisnienie pracy 270 bar
Rekomendowana pompa Cisnienie pracy 280 bar
Przeptyw 16 |/min
Waga (nie obejmuje stép podporowych) 610 kg

www.befard.pl




XF 5502C. 11

ZURAWIE HDS - BEFARD XF DWURAMIENNE
BEFARD XF 5502C.11

Om 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m
13m

Udzwig maksymalny: 10m
2400 kg om
/ om
Aktywne ramie: % -
16° s
 E— m
Zasieg maksymalny: \ 5m
powyzej 12 m 4m
Ramie 3m
aktywne 16° .
_ . °"y§-.'3v"f,'Sszzm
=] 1230kg 860kg| 620kg l460kg | 370kg 230kg
3,90m 520m| 6,60m 8,10m | 9,60n 11,20m [1m
Oom

2400kg 1230kg 860kg 620kg 460kg 370kg 230kg

2,00m 3,590m 5,20m 6,60m 8,10m 9,60m 11,20m
BEFARD
XF 5502C
* Wysuwy hydrauliczne: 4 * Wysuwy reczne (opcjonalne): 1

. Projektowany i w catosci produkowany w Polsce.
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BEFARD

DANE TECHNICZNE XF 5502C.11

Moment udzwigu 48 kNm
UdZzwig maksymalny 2400 kg
Wysuwy hydrauliczne 2600 mm
Opcjonalne wysuwy reczne 11200 mm
Wysokos¢ zurawia 1800 mm
Szerokos¢ transportowa 2300 mm
Rozstaw podpor 5020 mm
Kat obrotu 210- 360°
Moment obrotu (18 MPa) 7 kNm
Kat wzniosu wysuwu 70°
Kat pochylenia w dot 45°
Kat podniesienia ramienia drugiego wzgledem pierwszego 16°
Cisnienie pracy 270 bar
Rekomendowana pompa Ciénienie pracy 280 bar
Przeptyw 16 |/min
Waga (nie obejmuje stép podporowych) 790 kg
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BEFARD

== P S S .

BEFARD XJ TRAILER CRANE

ZURAW NA PRZYCZEPIE
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BEFARD XJ TRAILER CRANE

Zuraw BEFARD XJ TRAILER CRANE na przyczepie to nowoczesne
rozwigzanie idealne dla branzy okiennej. W komplecie z przyssawkg z serii XP
umozliwi montaz ciezkich przeszklen.

PARAMETRY ZURAWII XJ:

= zarejestrowany na peten udzwig

= udZzwig maksymalny 1600 kg

= cztery wysuwy hydrauliczne o tgcznym zasiegu 9,6m

= obrot kolumny na wiencu o obrotu

= Wysuw wyposazony w $lizgi tekstolitowe

= zuraw wykonany z szwedzkiej stali WELDOX 700

= zasilanie spalinowe - silnik benzynowy VANGUARD (rozruch elektr.)
= sterowanie z rozdzielacza

PARAMETRY PRZYCZEPY:

= Pojazd kategorii O2
= Liczba osi i kot 2/4
= Dtugos¢ 4400 mm
= Szerokos$¢ 2020 mm

Masa catego zestawu: ok 2200kg
Cztery stopy podporowe, rozsuwane recznie opuszczane hydraulicznie.

Urzadzenie jest w catosci samodzielne i niezalezne. Posiada swoje wtasne
zasilanie z silnika spalinowego. W zaleznosci od konkretnej konfiguracji
Zurawie na przyczepie moga posiadac rézne zasiegi od 8 do nawet 12 metrow.
Mozna je wyposazy¢ w 4 wysuwy hydrauliczne, co daje wieksze mozliwosci
pracy.

. Projektowany i w catosci produkowany w Polsce.
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BEFARD

om 1|m 2|m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 1im 12m
12m

11m

10m

9m

8m

7m

6m

5m

4m

3m

B B40kg 420kg 310k 200kg
L 2,00m 340m  485m  640m  §00m 3,60 im

UdZzwig maksymalny:
1600 kg

Aktywne ramie:
16°

Zasieg maksymalny:
9.6m
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SPIS TRESCI

Wstep 1
Spis kategorii 2
XP 300 6
XP 600 7
XP 800 8
XP 900 9
XP 1000 10
SERIA XC - Manipulatory do szkta na kotach 13
XC 400 15
XC 600 16
XC 800 18
Seria XC - wymiary 21

SERIA XGR - Manipulatory do szkta na podwoziu gasienicowym

SPIDER - Mini zuraw 31
Spider 3402B 33
Spider 3602C 35
SERIA TB - Mini zurawie na podwoziu gasienicowym

TB 3500 41
TB 4000 42
TB 5000 43
SERIA XF - Zurawie dwuramienne 45
XF 3602C 48
XF 5502C.11 50
SERIA XJ - Mini zuraw na przyczepie 53
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Bielska Fabryka Dzwigow BEFARD
ul. Cieszynska 365
43-382 Bielsko-Biata
tel. (33) 821 96 92
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